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Mains voltage
Dimensions
Wave range AM
Wave range FM
Wave range LW
Sensitivity

Input impedance
IF-AM

IF-FM

Output

Output impedance

Headphone impedance

1220V

: 420x105x312 mm
: 520-1605 kHz

: 87.5-108 MHz

: 150-350 kHz
:0.9uv

: 75/300 Q2

: 452, 468 kHz
:10.7 MHz

:2x40 W (4 Q)

THD<1%

1 4-16 2
: 8-600 Q2

For more detailed technical specifications
please consult commercial documentation

D,

Tension

Dimensions

Gammes d‘ondes AM
Gammes d‘ondes FM
Gammes d’ondes LW
Sensibilité
Impédance d’entrée
FlI-AM

FI-FM

Sortie

Impédance de sortie
Impédance casque
d’écoute

1220V
:420x105x312 mm
: 520-1605 kHz

: 87.5-108 MHz

: 150-350 kHz
:0,9uV

: 756/300 2

1452, 468 kHz

: 10,7 MHz
:2x40W (4 Q)

THD<1%

:4-16 Q2

: 8-600 Q2

Pour I'obtention de données techniques plus détaillées

veuillez consulter la documentation commerciale.
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Natspanningar
Dimensioner
Véglander AM
Véglander FM
Vaglander LW
Folsomhed
Ingdngsimpedans
MF-AM

MF-FM

Uteffect

Utgéngsimpedans
Hortelefonimpedans

1220V

: 420x105x312 mm
:520-1605 kHz
:87.5-108 MHz
:150-350 kHz
:0,9uv

:75/300 2

1452, 468 kHz
:10,7 MHz

:2x40 W (4 Q)

THD<1%

:4-16 £2
: 8-600 2

For mera detaljerade tekniska data se kommersiel

dokumentation.
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Voedingsspanning
Afmetingen
Golfbereik AM
Golfbereik FM
Golfbereik LW
Gevoeligheid (I.H.F.)
Ingangsimpedantie
Middenfrekwentie AM
Middenfrekwentie FM
Output

Output impedantie
Hoofdtelefoon imp.

Voor meer uitgebreide technische specificaties, gelieve

:220V

: 420x105x312 mm

: 520-1605 kHz
: 87,56-108 MHz
: 160-350 kHz
10,9 uv

: 75/300 2

: 452, 468 kHz
: 10,7 MHz
:2x40W (4 Q2)

THD<1%

:4-16 2
: 8-600 2

de commerciele dokumentatie te raadplegen.
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Spannung
Abmessungen
Wellenbereich AM
Wellenbereich FM
Wellenbereich LW
Empfindlichkeit
Eingangsimpedanz
ZF-AM

ZF-FM
Ausgangsleistung

Ausgangsimpedanz
Kopfhoérer-lmp.

Fir eine mehr detaillierte technische Spezifikation
verweisen wir auf die kommerzielle Dokumentation.

Netspandinger
Dimensioner
Frekvensomride AM
Frekvensomride FM
Frekvensomrade LW
Folsomhed
Inngangsimpedans
MF-AM

MF-FM

Output

Output impedans
Hovedtelefon-imp.

tekniske datablade.

220V

: 420x105x312 mm

: 520-1605 kHz
: 87.56-108 MHz
: 150-350 kHz
10,9 uv

1 75/300 2

: 452, 468 kHz
: 10,7 MHz

1 2x40 W (4 2)

8

THD<1%
4-16 Q2
-600 §2

1220V

: 420x105x312 mm

:520-1605 kHz
: 87.5-108 MHz
: 150-350 kHz
:0,9uv

: 75/300 2
1452, 468 kHz
: 10,7 MHz
:2x40 W (4 2)

THD<1%

:4-16 Q2
:8-600 ©2

For mehre detailerede specifikationer, se






